
 

BOITIER ATEX : CCAIF H 

       TABLEAU DE SELECTION DES ENCEINTES : 
 

 PLAN DIMENSIONEL : 

       CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : 
 
Corps et couvercle : Acier inoxydable AISI 316L. Couvercle muni de 
charnières pour système de raccord de corps à joint cylindrique. 
 
Charnières : Acier inoxydable 

Joint : Résistant aux acides, aux hydrocarbures et aux températures 
élevées, situé entre le corps et le couvercle
 
Etiquette de certification : Etiquette adhésive située à l’intérieur d’un 
boîtier vide; étiquette en acier inoxydable rivetée sur le corps sur les 
autres versions

Boulons et vis : Acier inoxydable 
 
Vis de terre : Acier inoxydable. Sur le côté et à l’extérieur du corps 
complet avec supports anti-rotation 
 
Montage : Cosses  en acier inoxydable 



       DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOITIERS VIDES : 
 

       DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOITIERS AVEC TERMINAL : 
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       SECTEURS D’APPLICATIONS : 
 

       ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE : 
 
Plaque de montage interne en acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur (code K ... 265). Voir la section des acces-
soires 

Forage possible du fond de l’enceinte 

Reniflard Code ECD-210S
 
Soupape de vidange Code ECD-210S
 
Boîtiers avec fenêtres sur le couvercle
 
Options de fil:
• Filetages NPT ANSI B1.20.1
• Filetage GAS UNI ISO 7-1
• Filetages métriques ISO 261/96


