
 

BOITIER ATEX : CTB 

Les coffrets de la série CTB sont des boites de jonction de grandes dimensions, elles sont fabriquées 
en INOX 316l (ASI); grâce à leur niveau élevé de qualité et à l’utilisation de matières premières sé-
lectionnées traitées avec des technologies de pointe, ces boîtes résistent à des facteurs externes 
sévères, tels que l’eau, la poussière, les chocs violents, les vibrations, la corrosion et les fluctuations 
extrêmes de la température, garantissant une très longue durée de vie. Les coffrets de la gamme CTB 
sont généralement installés dans les zones 1,2,21,22 et utilisés avec des bornes de connexion ou avec 
des équipements électriques pour la surveillance, le contrôle, la signalisation. Les coffrets peuvent 
être percés et taraudés à la fois sur les côtés et le couvercle conformément à la demande des clients.

       PLAGE DE TEMPERATURES AMBIANTES : 
 
 
 
 
 
   

     PLAGE DE TEMPÉRATURE POUR LA SIGNALISATION (MAX. 1 A POUR LES CIRCUITS AUTRES QUE 
EX I, MAX. 100 MA POUR LES CIRCUITS «EX I») :



     PLAGE DE TEMPÉRATURE POUR LA SIGNALISATION (MAX. 10 A POUR LES CIRCUITS AUTRES QUE 
EX I, MAX. 100 MA POUR LES CIRCUITS «EX I») : 
 
 
 
 

     DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOÎTIERS AVEC TERMINAUX : 
 
 
 
 
 
   

    

     DONNÉES DE CERTIFICATION POUR LES ENVELOPPES DES UNITÉS DE CONTRÔLE, DE SURVEIL-
LANCE ET DE SIGNALISATION : 
 
 
 
 
 
   

    



        TABLEAU DE SÉLECTION DES ENCEINTES : 
 
 
 
 
 
   

    

       PLAN DIMENSIONNEL : 
 
 
 
 
 
   

    



       APERCU DES TAILLES : 
 
 
 
 
 

       TABLEAU DE COMPARAISON DES FILS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la norme en vigueur, les trous peuvent être 
forés par Cortem ou par des partenaires agréés détenteurs 
d’une notification de production conforme à la directive ATEX. 

     SECTEURS D’APPLICATIONS : 
 
 
 
 
 
   

    



       APERCU DES TAILLES : 
 
 
 
 
 

   
    

Tous les coffrets peuvent être équipés des accessoires de votre choix et montés sur des rails spéciaux 
fixés aux cadres de montage internes du boîtier. Les borniers peuvent être disposés de différentes 
manières, selon les spécifications du client et toujours dans les limites autorisées par le certificat. Les 
options sont verticales, horizontales, sur un certain nombre de rangées ou sur différents niveaux à l’aide 
d’entretoises appropriées.



       CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 
 
 
 
 
 

       NOMBRE MAXIMUM DE TERMINAUX LOGES : 
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