
 

BOITIER ATEX : EJB X 

 
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
Corps et couvercle : Acier inoxydable AISI 316L 
 
Charnière : Fonte soudée sur le boîtier 
 
Poignée de couvercle : Acier peint en noir pour EJBX-
55,55B, EJBX-6, 6B et EJBX-7, en plastique peint en noir pour 
tous les autres modèles 

Traitement: Sablage au quartz 
 
Joint : Silicone hydrocarboné et résistant aux hautes tem-
pératures, situé entre le corps et le couvercle 
 
Étiquette de certification : étiquette adhésive située à l’in-
térieur d’un boîtier vide; étiquette en acier inoxydable ou 
rivetée sur le couvercle 

Boulon et vis : Acier inoxydable 

Vis de terre : Acier inoxydable, M6. À l’intérieur et à l’exté-
rieur du corps et sur le couvercle avec supports anti-rota-
tion 

Supports de montage : 4 pieds soudés sur le corps

 
  PLAN DIMENSIONNEL : 
 



 
  TABLEAU DE SELECTION DES ENCEINTES : 
 

 
  TABLEAU DE SELECTION DES ENCEINTES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la norme en vigueur, les trous peuvent être forés par Cortem 
ou par des partenaires autorisés titulaires d’un avis de production conforme à la 
directive ATEX. 
 



 
   
 



 
  FORAGE DE TROUS DANS LE COUVERCLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : 
Cette norme est uniquement à des fins d’illustration car elle a été 
conçue exclusivement pour les trous M42. 

Les trous standard se rapportent au montage des dispositifs de com-
mande et de signalisation Cortem. 

Trous de 3/8 «pour poignées latérales Cortem standard> 70 mm. 

Trous de 1/2 «pour poignées latérales série Cortem série lourde, 
entraxe> 120 mm. 

 
  TABLEAU DE SELECTION DES FILS : 
 
 
 
 
 
 
 



 
  DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOITIERS VIDES : 
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       SECTEURS D’APPLICATIONS : 
 
 
 
 
 
 
 


