
 

BOITIER ATEX : SERIE S, SF, SSC 

 
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
Corps et couvercle : Alliage d’aluminium à faible teneur en 
cuivre. Couvercle à visser avec vis de fixation de sécurité 
 
Joint : Silicone résistant aux acides et aux hydrocarbures, 
situé entre le corps et le couvercle 
 
Entrées : Filetage GAS UNI ISO 7/1 

Etiquette de certification : Etiquette adhésive située sur le 
couvercle pour 6 et 9 boîtes; sur le corps pour la taille 4 
 
Boulons et vis : Acier inoxydable 
 
Vis de terre : Acier inoxydable. A l’intérieur et à l’extérieur 
du corps complet 

 
  CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 
 
 
Tension nominale : 750 V
Fréquence nominale : 50/60 Hz

TERMINAUX 

Section transversale du terminal : 1,5; 2,5; 4; 6; dix; 16; 25; 
35; 70 [mm²]
Courant nominal : 8 - 175 [A]
Max. densité de courant : 2,5 - 6,6 [A / mm²] 

 
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Accessoires à la demande :

• Matière de type INOX 316 L (ASI)
• Finition INOX 316L électro-poli
• Choix du nombre entrée sorties
• Choix di diamètre des entrées et sorties
• Choix du filetage des entrées sotties, NPT, GAZ, METRIQUE



 
  TABLEAU DE SELECTION DES BOITIERS DE LA SERIE S : 
 



 
  PLAN DIMENSIONNEL : 
 

 
  PLAN DIMENSIONNEL : 
 



 
   
 

 
  TABLEAU DE SELECTION DES BOITIERS DE LA SERIE SF... SSC... : 
 

 
  SECTEURS D’APPLICATIONS : 
 



 
   
 

 
  PLAN DIMENSIONNEL : 
 



 
  DONNEES DE CERTIFICATION POUR LES BOITIERS VIDES : 
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